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Показания к применению
Этот водонепроницаемый тестовый разъем является принадлежностью, входящей в комплект некоторых 
трансмиттеров для непрерывного мониторинга уровня глюкозы компании Medtronic Diabetes. Тестовый 
разъем подсоединяется к трансмиттеру и используется для тестирования трансмиттера. Тестовый 
разъем также используется для создания водонепроницаемого уплотнения, чтобы защищать коннектор 
трансмиттера во время его чистки.

Противопоказания
Неизвестны.

Предостережения
Данный продукт содержит мелкие детали и может вызывать удушье у детей младшего возраста.

При попадании на тестовый разъем крови его необходимо выбросить. Утилизируйте тестовый разъем в 
соответствии с действующим законодательством по утилизации медицинских отходов.

Использование тестового разъема
Инструкции см. в руководстве пользователя к трансмиттеру.

Таблица символов

См. инструкцию по эксплуатации Дата изготовления

Внимание! Прочтите все предостережения и меры 
предосторожности в инструкции по эксплуатации Изготовитель

REF Номер по каталогу Температурные ограничения

Код серии Диапазон влажности при хранении

(1x) Один на контейнер/упаковку
Европейское соответствие. Этот символ 
обозначает, что устройство соответствует 
требованиям директивы MDD93/42/EEC
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